




1. Materiales:
Arcilla blanca (yo uso Sculpey III).
Cuchilla.
Rodillo o laminadora.
Spray con agua (del grifo vale).
Imágenes de impresora láser (con tóner).
Kato líquido.
Pistola de calor.
Horno, por supuesto XD.

2. Acondicionamos la arcilla y la pasamos por la laminadora (o le pasamos el rodillo), el grosor es
opcional, según para lo que vayamos a dedicar la pieza convendrá un grosor más gordo que otro.

3. Cortamos las imágenes que queremos usar y las colocamos sobre la arcilla con la tinta de cara
hacia la arcilla.

4 . En esta imagen he puesto las 3 imágenes que quiero transferir.

5. Usando el spray con agua mojamos las imágenes, al mojarlas les suelen salir arrugas, así que
con cuidado quitamos las arruguillas que puedan salir.

6. Al estar mojadas se suele ver ya la imagen por el otro lado del papel.

7. Con mucho cuidado empezamos a frotar el papel con el dedo, de dentro a fuera, especial cuidado
con las esquinas y las partes con colores más claros de la imagen, ya que al llevar menos tinta es
más fácil arrancar el papel y que arruine nuestra imagen. Repetimos hasta que conseguimos quitar
la máxima cantidad de papel posible, hay que echar agua cuando sea necesario.

8. Cortamos la imagen transferida con las forma que deseemos y metemos al horno el tiempo
requerido. Al sacarlas dejamos que se enfríen. (Si se quieren lijar los bordes de la pieza es el
momento de hacerlo, habrá piezas que no necesiten lijado según para lo que se vayan a usar.
Cuidado de no lijar la imagen.)

9. Una vez enfriadas las piezas pasamos a usar el kato líquido (si no se quiere usar la arcilla liquida,
en este momento ya se puede barnizar.

10. Echamos un chorrito de kato líquido en el centro de la imagen para que se pueda extender
sobre toda la superficie.

11. Lo repetimos en todas las piezas a las que queramos darle ese brillo tan especial.

12. Con un palillo redondo y mucho cuidado extendemos el líquido por toda la superficie, si es
posible evitando tocar la imagen con el palillo. Si vemos burbujas en el líquido las explotamos con
la punta del palillo.

13. Una vez extendido el kato líquido y explotadas las burbujas que nos hayan podido salir dejar
reposar un rato y meter al horno el tiempo recomendado (yo lo dejo el mismo tiempo que he
dejado anteriormente la arcilla normal).

14. Lo sacamos del horno y dejamos que se enfríe, ya se podrá ver el brillo, pero es normal que
se vea el kato blanquinoso.

15. Para quitar ese blanco y sacar el brillo del kato usamos la pistola de calor, en la temperatura
mínima, hacer movimientos circulares sobre la pieza sin acercar mucho la pistola a la pieza.
Depende del grosor del kato veremos salir el brillo antes o más tarde, cuando ya hayamos sacado
todo el brillo por la pieza dejar enfriar.

16. Ya tenemos listas las piezas para poder montar.
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